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Forbedre gjeldende vedlikeholdspraksis

Tilstandsbasert vedlikehold (CBM) refererer vanligvis til teknologi og utstyr som brukes til periodisk & vurdere tilstanden til
elektriske distribusjonskomponenter. Disse inspeksjonsteknologiene brukes til & avgjgre tilstanden til individuelle komponenter
eller det helhetlige systemet som inspiseres. Hovedutfordringen til CBM-implementering er at inspeksjonen og overvakingsutstyret
vi bruker, gir de mest verdifulle resultatene nar du inspiserer elektrisk distribusjonsutstyr som opererer under tilstander med full
belastning. Ironisk nok er dette ogsa da mest farlig for vedlikeholdspersonalet og av den storste verdien for prosessene de driver.
CBM-inspeksjoner utfgres vanligvis hvert ar eller halvar, og de kan oppdage bevis pa overoppheting pa grunn av hgy motstand,
Igse/svekkede koblinger, overbelastede kretser og ubalanserte belastninger.

CBM-utstyret som implementeres, krever vanligvis direkte tilgang eller direkte siktlinje til de stremfgrende komponentene inni det
elektriske systemet. Dette krever at paneler dpnes, noe som er ekstremt farlig. | mange tilfeller er de oppfarte energinivaene for
lysbuefeil for hgye og tilgang er forbudt. Alternativt bruker selskaper sikkerhetsanordninger for elektrisk vedlikehold (EMSD) til &
lette de stramfgrende CBM-inspeksjonene av utstyret deres.

«Tilstandsbasert vedlikehold (CBM) er vedlikehold som kun utfgres nar det er

ngdvendig. Dette vedlikeholdet utfgres etter at én eller flere indikatorer viser at

utstyr kommer til a feile eller at utstyrets ytelse svekkes.»
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Et gyeblikksbilde i tid

Selv om CBM-inspeksjoner er sveert verdifulle nar det gjelder a hindre uventede feil, er et av problemene samplingsfrekvensene
som brukes for elektriske inspeksjoner. Disse inspeksjonene utfgres vanligvis kun én gang i aret, eller noen ganger to ganger i
aret, avhengig av kritikaliteten til systemet som inspiseres. De utfgres ogsa vanligvis ikke nar utstyret er under full belastning,
som er da de er mest fordelaktige. Folgelig er sannsynligheten for a inspisere enhetene nar de er i en feiltilstand lav, og det er et
gyeblikksbilde i tiden, noe som er mindre enn optimalt for alle typer elektriske inspeksjoner. Dette er en viktig grunn for hvorfor
nettbaserte CAST-overvakingslgsninger for viktige elektriske komponenter blir tatt i bruk i feltet.

. Inspeksjon

Ingen inspeksjon

0,001%

Gjennomsnittlige inspeksjoner

Hvis du inspiserer utstyret to ganger i aret med
CAST, betyr det at de viktige komponentene dine
ikke kontrolleres i 99,997 % av den arlige tiden de

kjgrer ... 7

I henhold til Hartford Steam Boiler Inspection and Insurance Company (HSB) er elektrisk systemsvikt den ledende arsaken
til branner i kommersielle bygninger. Disse brannene har gkt i antall i lgpet av de siste to tidrene, pa grunn av gkte krav pa
overbelastede elektriske systemer. HSB rapporterer at 75 % av alle elektriske svikter skyldes menneskelig feil, manglende eller
forsinket vedlikehold, ukvalifisert personale som jobber pa utstyr og/eller budsjettkutt.

Bruken av CAST kan redusere behovene for praktisk kalenderbasert vedlikehold ved & identifisere utstyr hvor vedlikehold faktisk
trengs og eliminere vedlikehold p& utstyr som allerede fungerer optimalt. Ved a redusere disse praktiske oppgavene reduserer vi
ogsa antallet potensielle feil forarsaket av vedlikehold som pavirker organisasjonen. Menneskelige feil er uunngaelige og bruk av
CAST og EMSD gjgr det mulig for oss a utforme systemene og prosessene vare rundt denne uunngaeligheten.
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Wireless Temperature
Monitoring System

deitatalertom

Handtere risikoen

Vi ma finne en bedre mate a utfgre viktig stremfgrende vedlikeholdspraksis pa vare elektriske distribusjonssystemer. Vi ma mgte
disse utfordringene ved a:

« opprette CAST-lgsninger for innsamling av statusdata for tilstand pa forespgrsel i sanntid av virksomhetskritiske elektriske
distribusjonssystemer og -komponenter

« redusere de tusenvis av skader elektrisitetsarbeidere far hvert ar, noen dedelige, og milliarder tapt i utbytte fra tilfeldige
driftsstanser og utstyrssvikter
implementere en omfattende, sikker og intelligent protokoll for & utfgre viktig stremferende overvakings- og
inspeksjonsprosedyrer pa elektriske distribusjonssystemer samtidig som vi fjerner den iboende faren ved disse prosedyrene

IRISS’ patenterte serie med teknologier for viktig komponentovervaking (CAST) og sikkerhetsanordninger for elektrisk vedlikehold
(EMSD) muliggjer viktig innsamling og loggfering av inspeksjons- og vedlikeholdsdata i sanntid mens utstyret forblir i en lukket
og sikker tilstand, noe som sikrer at arbeidere aldri utsettes for lysbue eller elektrosjokk ved inspeksjon. Som en videreutvikling fra
vare EMSD-inspeksjonslgsninger, har IRISS utviklet CAST for & overvake tilstanden til elektrisk distribusjonsutstyr via nettbasert
temperaturovervaking og administrasjon av viktige komponentdata gjennom intelligente merkelgsninger. Nar disse sensorene
er permanent montert pa elektriske innkapslinger, kan de gi overvaking aret rundt av viktige elektriske systemkomponenter og
umiddelbart varsle personale nar problemer oppstar. Bruken av digitale vedlikeholdssystemer, som IRISS’ E Sentry Connect™- og
Delta T Alert™-overvakingssystem, gir umiddelbar tilgang til bade viktige komponentdata, inspeksjonshistorikk og overvaking
av dine viktige systemers elektriske innkapslinger for 8 komplettere og forbedre sikkerheten og effektiviteten til alle elektriske
vedlikeholdsprogrammer.
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Delta T Alert™ — en enkel
enhet med forblgffende
resultater

Delta T Alert™ er en tradlgs, komplett overvakingssensor for temperatur
som festes til et elektrisk innkapslingsdeksel. Den patenterte Delta T
Alert™-enheten er enkel & installere og bestar av to temperatursensorer -
én til & overvake den elektriske innkapslingens indre temperaturer og den
andre til &8 overvdke omgivelsestemperaturen der innkapslingen befinner
seg.

Delta T Alert™-sensorer konfigureres deretter til & samle inn data
pa en daglig basis ved spesifikke tidsintervaller. Dataene overfgres
tradlgst for analyse og tendenser og advarer operatgren om unormale
temperaturgkninger i den elektriske innkapslingen fgr alvorlige problemer
oppstar. Folgelig gir Delta T Alert™ en enklere, mer effektiv mate a hindre
dyre elektriske skader og systemnedetid pa.

Konstant overvaking av elektriske innkapslinger

Delta T Alert™ tradlpse systemer overvaker konstant hver viktige
elektriske innkapsling i et anlegg og kompletterer eksisterende elektriske
overvakingsprogrammer. Systemet tilbyr ogsa energibesparelser ved
& muliggjere betimelige reparasjoner av Igse koblinger som skaper gkt
motstand, og som dermed resulterer i hgyere energikostnader pa grunn
av tap. Kostnaden for rengjgring og erstatning av elektriske komponenter
er lav i forhold til energibesparelsene som oppnas gjennom forebyggende
vedlikehold.
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En enkel mate a redusere risikoer pa

Delta T Alert™ bygger bro over avstanden mellom dine rutinemessige
tilstandsbaserte vedlikeholdsinspeksjoner, og bringer dine viktige
komponenter inn i en CAST-modell. Delta T-systemet overvaker og
rapporterer kritiske temperaturer i dine elektriske innkapslinger daglig,
og sporer effektivt temperaturene i dine elektriske systeminnkapslinger
og sender data for analyse og tendenser. Hvis det oppstar et kritisk
problem, gir umiddelbare varsler mulighet for et passende korrigerende
tiltak lenge for dyre skader oppstar. Systemadvarslene som Delta T Alert™
gir, gjor det mulig for vedlikeholdsteknikere & bli advart om potensielle
problemer som fgrer til de forhgyede interne omgivelsestemperaturene.
Denne informasjonen og trenddata gir vedlikeholdspersonale en betydelig
sikkerhetsfordel fgr alle typer rutinemessig vedlikehold eller feilsgking av
mulige elektriske avvik i de elektriske innkapslingene.

Enkel installering

Installeringen av Delta T Alert™-systemet er enkelt. For permanente
installasjoner borer du ganske enkelt et hull pd 9/16 tommer i
innkapslingen og monterer enheten ved & stramme klemmemutteren som
felger med. Hvis du kun trenger en midlertidig installasjon, har Delta T
Alert™-huset ogsa en permanent magnet for montering pa innkapslinger
av ferrometall. Hver sensorparing og -konfigurering kan utfgres pa mindre
enn to minutter. Sa enkelt er det.

Valgfritt miljgmessig forseglet hus
Delta T Alert™-systemet kan ogsa leveres med et valgfritt IP67 (NEMA 6)-

hus som forsegler enheten for omrader hvor det er krav for miljgvern eller
stgtmotstand.
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E Sentry Connect™

E Sentry Connect™ er neste generasjons intuitive
merkingssystem for komponentinformasjon. E  Sentry
Connect™-systemet bruker kontaktlgs smartkortteknologi
med neerfeltskommunikasjon (NFC) som gjor det mulig for
smarttelefonenheter med NFC & fa enkel tilgang til viktige data
relatert til utstyret som inspiseres, og lagrer ogsa oppdaterte
inspeksjonsdata direkte til komponentens E Sentry Connect™-
merke via en gratis app fra IRISS.

E Sentry Connect™-merkesystemet er utformet for a brukes pa
to plattformer: et frittstdende system og et abonnementsbasert
skysystem som gir mulighet for historisk sikkerhetskopiering
av data og fullstendig tilgang til gjeldende status for alle
komponenter som bruker E Sentry Connect™-merker.

Nettstedbasert frittstdende system

Tilgjengelig fra alle kompatible Android-enheter med NFC:

E Sentry Connect™-appen er kostnadsfri og utformet for &
fungere med alle Android-baserte enheter med et 4.4 Kit Kat
eller nyere operativsystem.

Gir inspektorer viktige utstyrsdata:

Merket muliggjgr at verdifulle data relatert til utstyret,
registreres pa merket og er tilgjengelig for operatgrer i Igpet av
inspeksjonen.

Lagrer automatisk tidspunktet, datoen og brukerinformasjonen:
Brukerdata fra NFC-enheten lagres automatisk til E Sentry
Connect™-merket nar du registrerer nye inspeksjonsdetaljer..

Registrerer og lagrer inspeksjonsparametere og -detaljer:
Merket inneholder data som overfgringshastighetene
for IR-vinduet og maksimale tillatte temperaturer, samt
inspeksjonsdetaljene og -merknadene fra den tidligere
inspeksjonen som kan vaere verdifulle for den neste
inspeksjonssyklusen.
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Intelligente komponentadministrasjonslgsninger

Skybasert abonnementssystem

Bygge og tildele inspeksjonsruter:
Det skybaserte E Sentry Connect™-systemet gjor det mulig for

administratoren & opprette og tildele inspeksjonsruter enkelt
og overvake rutefremgangen.

Sende og motta inspeksjonsvarsler:

Enkel kommunikasjon mellom systemadministratorene og
inspeksjonspersonalet muliggjer raske varsler om pakrevde
inspeksjoner og automatiske varsler nar inspeksjonene er
utfert.

Angi og administrere brukere:

Systemadministratoren setter opp brukere og
tilgangsrettighetene deres, noe som sikrer at eventuelle
sensitive eller viktige data blir beskyttet og administrert pa
korrekt niva.

Utlgse og registrere alarmtilstander:

E Sentry Connect™-appen gjor det mulig for en bruker & utlgse
enten en hgy, middels eller lav alarmtilstand for en innsjekking
som umiddelbart varsler administratorene og angitte brukere,
for & sikre at passende tiltak iverksettes sa raskt som mulig.

Generere tilpassede rapporter:
Systemet gjor at alle inspeksjonsdata kan gjennomgds og
lastes ned som en CSV- eller XLS-fil for bruk i rapporter og
angivelse av inspeksjonsruter.

Gjennomga og analysere inspeksjonstemperaturtrender:

Alle historiske data fra inspeksjonene registrert til E Sentry
Connect™-merket, lastes opp til skyen og tegnes innitrendgrafer
for enkel referanse og analyse.

Automatisk databufring i omrader med darlig kommunikasjon:
Fungerer i omrader uten Internett-tilkobling ved & laste opp til
skyen neste gang enheten far tilgang til Internett.
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IRISS’ infrargde vinduer og digitale
vedlikeholdsl@gsninger

IRISS’ EMSD er utformet for & tilpasse seg vare digitale vedlikeholdslgsninger. E Sentry Connect™-IR er inkludert som standard pa
alle IRISS' IR-vinduer i CAP-serien og Flex-IR Custom Solutions. E Sentry Connect™-merker er ogsa tilgjengelig Igse for installasjon
med IRISS’ IR-vinduer i VP-serien. E Sentry Connect™ kan legge til enhver produsents IR-vindussystemer.

IRISS’ IR-vinduer kan ogsa utstyres sammen med Delta T Alert™-systemer. Nar temperaturforskjellene er over det forutbestemte
nivaet eller det er en betydelig forskjell fra andre elektriske innkapslinger i systemet, vil Delta T Alert™ varsle vedlikeholdspersonale
eksternt med detaljer og stedet for temperaturalarmen. Vedlikeholdspersonalet kan da ga til den identifiserte innkapslingen og
inspisere de interne stremfgrende og belastede komponentene inni den elektriske innkapslingen gjennom IRISS’ infrargde vindu
- helt trygt. Infrargd- og ultralydinspeksjonene gjor det mulig for teknikere & fastsla den ngyaktige arten og temperaturen til feilen
og, om ngdvendig, utfgre reparasjonen nar systemet er gjort trygt. Nar reparasjonen er fullfgrt, kan systemet bli aktivert pa nytt
og en oppfelgingsinspeksjon utfgres for a sikre at alt er korrekt. Deretter kan den elektriske innkapslingen fastsettes og systemet
tilbakestilles med nye grunnleggende temperaturterskler.

Ikke bare for elektriske systemer

Delta T Alert™- og E Sentry Connect™-
systemene er ikke bare for elektriske
distribusjonssystemer, transformatorer og
koplingsutstyr, de brukes ogsa i en rekke
motorer, samleskinnesystemer med adskilte
faser og flerfasede samleskinnesystemer,
mekaniske systemer, kontrollsystemer og
utstyrsskap.

Delta T Alert™ kan brukes alle steder
der du trenger @ male temperaturer, for
eksempel kabinett i datasenter, HVAC-
uttak, kjgleenheter osv. Delta T Alert™ er
en tradlgs, selvdrevet enhet som bruker tre
(3) AA-batterier som kan vare opptil 3 ar,
avhengig av datasamplingsfrekvensene.
Det finnes ingen begrensninger for bruken
av Delta T Alert™ - sa lenge du har tilkobling
til systemgatewayene kan du bruke Delta T
for alle temperaturovervakingsbehovene
dine.
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Kasusstudie: En kommersiell kontorbygning med 37 etasjer og flere leietakere.

Delta T Alert™ ble installert pa alle viktige innkapslinger i bygningen og ble programmert til & registrere temperaturgkninger inni
innkapslingen to ganger om dagen. Data ble overfgrt tradlgst til sjefingenigrens datamaskin for analyse og tendenser. | Igpet
av flere maneder viste stremskapet i 30. etasje at driftsstatusen varierte mellom OK, Forhgyet og Kritisk ved flere anledninger.
Trendgrafen nedenfor illustrerer temperatursvingningene i Igpet av en tidsramme pa tre maneder.
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Datatabellene viser stremskapets panel RP-30A i 30. etasje som spesifiserer en driftsstatus som Kritisk med en Delta T pa 20 °C
(68 °F).

Location: MCC or Panel Equipment Label: priority  Identifisering av problemet
30th Floor Electrical Closet RP-30A 200 Amp Main Breaker 1 Da paneldekselet ble fiernet og skannet,

S et viste termografiresultatene at fase «A»-
busstilkoblingen p& hovedbryteren var
over 71 °C (160 °F).
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Fordeler og konklusjon

Delta T Alert™ advarte denne kunden om vekslende temperaturen inni dette panelet. Delta T Alert™ oppdaget og advarte kunden om
uregelmessige elektriske avvik i bygningen. Basert pa forsikringsstudier av faktiske tidligere tap som ble uttrykt som dollar spart
per problem, er besparelsene pa reparasjonskostnader anslatt til & vaere USD 3000 for denne bestemte hendelsen. Ikke inkludert
i dette overslaget er kostnadene for nedetid, arbeid eller miljpopprydding, som ofte har den stgrste skonomiske pavirkningen av
feil pa elektrisk utstyr.
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